
��

��������
 

C’était vers la fin du 19eme siècle que Scaldis commença la trituration de 

graines oléagineuses. Grâce au suivi continu des dernières technologies et à 

la spécialisation en lin (Graines, Huile & Dérivés), Scaldis est reconnu 

comme un des leaders dans le domaine de la production et exportation de 

ces matières premières pour l’industrie des revêtements. 

 
Si vous êtes actifs dans les peintures, encres d’imprimerie, résines alkydes, étanchéités, linoléum, etc, 

sur une base locale ou mondiale, Scaldis est votre partenaire idéal pour tous vos besoins actuels 

et/ou pour le développement de vos nouveaux produits. 

 
Produits et Processus: 

�� Huile de Lin Brute  
Brute 
Prépression à froid 
Démucilaginée 

�� Huile de Lin Raffinée  
Blanchie 
Raffinée 

�� Huile de Lin Cuite et Soufflée  
Soufflée: différentes viscosités 
(Double) Cuite (Pale) 

�� Standolies de Lin  
Différentes viscosités 
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L’origine de notre industrie de lin, florissante en Belgique, 

est très liée à la toile de lin, étant une production 

traditionnelle en Flandres. Les graines restantes étaient 

triturées pour fabriquer les tourteaux de lin, un aliment 

bien apprécié par les bovins, et l’huile de lin, base pour 

une majorité de peintures de cette époque. 

 

L’importance d’une production d’huile de lin plus économique, la sélection et l’amélioration de graines 

résultaient dans une variété d’espèces de graines de lin, même avec des pourcentages d’huile qui 

dépassent les 40%. 

 

Le Canada et certains états du Nord des Etats Unis sont devenus la source principale pour l’industrie 

de trituration du lin en Europe. Le centre de cette production se situe à Saskatchewan, Alberta, 

Manitoba, North Dakota et Minnesota. Les graines sont embarquées à partir des ports de Thunder 

Bay et Duluth (Great Lakes) vers l’Europe (Gand, Anvers et Rotterdam) pour approvisionner la 

consommation européenne. Des élévateurs spécialisés et des grands silos de chaque coté de l’océan 

garantissent une disponibilité continue des graines. Finalement, des péniches de plus de 1.000 

tonnes, le moyen de transport le plus économique, apportent nos graines sur l’Escaut (Scaldis). 
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En Europe, les tourteaux sont un ingrédient traditionnel et 

même indispensable dans l’alimentation du bétail en 

Europe. Le ‘allmash’, une formulation typique, est une 

mixture de produits naturels et texturisés, bien appréciée par les bovins. L’incorporation des tourteaux 

de lin dans l’alimentation a des influences favorables: 

·  le goût meilleure rétention dans les intestins ·  

·  l’absorption de l’eau durant la digestion stimulation de la digestion microbienne ·  

·  meilleure régulation de la sécrétion fécale une peau brillante ·  
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Les graines sont triturées en deux étapes: une première 

pression à froid par des presses de ‘La Mécanique Moderne’, 

suivie par une 2eme pression par des presses ‘Anderson 

International’. Cette double trituration nous apporte de l’Huile de Prépression à froid et de l’Huile de 

Lin Brute. 
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Sa richesse en acide linolénique (C18:3), exprimée dans son indice d’iode de ±190 fait de l’huile de lin 

une des huiles végétales les plus séchantes et elle trouve plusieurs applications dans les revêtements 

modernes ou traditionnels. 

·  peintures et vernis encres d’imprimerie ·  

·  résines alkydes produits d’étanchéité ·  

·  linoléum pâtes de pigments ·  

·  caoutchouc plastics ·  

 

L’huile de lin est aussi une des huiles végétales les plus riches en acide gras-w3, un acide gras 

essentiel d’une importance croissante dans le secteur alimentaire en général. Les acides gras w3 

sont à la base de la prévention de plusieurs maladies humaines contemporaines. 
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L’Huile de lin raffinée est une huile de lin brute purifiée et 

stabilisée (en termes de hautes températures) pour le traitement 

thermique ultérieur (la cuisson) des résines, vernis, standolies ou 

des autres liants. Dans notre raffinerie ‘De Smet’ l’huile est 

raffinée en 3 étapes: 

�� Dégommage  par moyens de séparation centrifugale 

�� Décoloration  avec de la terre décolorante 

�� Neutralisation  par distillation 

 

L’utilisation principale de notre huile de lin raffinée se trouve dans la production des liants (vernis, 

résines, …) pour vos revêtements o�ê vous voulez la polymérisation ou co-polymérisation d’une huile 

végétale siccative: 

 ·  Encres d’imprimerie : en tant que liant, dans les encres offset alimentées par feuilles, dans 
les vernis encres d’imprimerie oléorésineux, en tant qu’additif dans les encres 
d’imprimerie thermoséchantes et fixées à froid 

 ·  Résines alkydes : résines moyennes et longues en huile avec des pouvoirs mouillant et 
dispersant supérieures 

 ·  Peintures et vernis : vu sa faible viscosité, c’est un matériau de base idéal pour les émaux, 
vernis, peintures brillantes ou produits similaires et il peut aussi être utilisé comme 
diluant, remplaçant une partie des solvants 

 ·  Huile de lin époxydée / maleinisée : liants avec une réactivité améliorée 
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La polymérisation de l’huile de lin brute ou raffinée à des 

températures modérées, sous oxydation contrôlée combinée 

avec une incorporation des catalyseurs (savons métaux ou 

‘siccatives’) nous donne une gamme d’huiles de lin cuites. 

 

Grâce à cette incorporation d’oxygène, l’huile de lin cuite a 

une excellente réactivité avec les pigments courants ainsi 

qu’un temps de séchage qui est réduit et standardisé (12 – 

24 h). 

 

L’application de l’huile de lin cuite se trouve dans le traitement, la décoration et la préservation du 

bois. Vous pouvez également utiliser l’huile de lin cuite directement sur l’acier (anti-corrosion), comme 

imperméabilisant (dans le béton et la terracotta), dans les peintures (apprêts ou primaires) et dans vos 

mastiques et produits d’étanchéité. 
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Les standolies de lin sont fabriqués par 

polymérisation à des températures élevées, et sous 

vide pour garder la couleur et maintenir un indice 

d’acide minimal. 

Les standolies de lin ont des pouvoirs mouillant et 

dispersant supérieurs et un séchage rapide. Ils sont 

généralement reconnus comme un intermédiaire 

préféré et efficace entre les différents types de 

pigments et les résines alkydes actuelles, courts ou 

moyens en huile. 

La combinaison de leur aspect polymérisé et leur 

pouvoir séchant inhérent font qu’ils sont un 

ingrédient fonctionnel et économique dans 

beaucoup de vos revêtements: 

 ·  Les standolies  sont utilisés généralement dans les vernis traditionnels pour le bois et le sol, 
pour les émaux et la décoration intérieure afin d’améliorer la fluidité, la brillance et la 
durabilité 

 ·  Les standolies base viscosité  peuvent remplacer en partie les huiles raffinées comme 
matériau de base dans la production des résines alkydes et des vernis pour réduire le 
temps de fabrication 

 ·  Les standolies haute viscosité  peuvent être utilisés comme liant unique dans les peintures 
mattes et apprêts, et peuvent être utilisés comme additif dans les encres d’imprimerie 
thermoséchantes pour améliorer le séchage et l’adhésion 
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